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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovacko ime : didusikov oksid
Broj STL-a : HR-N20-093A-01
Drugi nazivi : didusikov oksid
CAS br
EZ-br
INDEKS br
REACH registracijski br. : 01-2119970538-25
Kemijska formula : N20

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Bitne prepoznate uporabe : Pogledati popis identificirane uporabe i scenarije izlozenosti u prilogu sigurnosno-tehnickog lista.

Prije uporabe izraditi procjenu rizika.
Uporaba koja se ne preporuca : Ne udisati proizvod namjerno, zbog opasnosti od gusenja.
Ne udisati proizvod zbog rizika od narkoti¢nog ucinka.
Primjene koje nisu gore navedene nisu podrzane. Za vise informacija o drugim namjenama

kontaktirati svojeg dobavljaca.

Oprez: Ovi se proizvodi ne smiju primjenjivati na ljude ili Zivotinje, osim ako nisu izri¢ito oznaceni

kao medicinski ili ljekoviti plinovi!.

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Messer Croatia Plin d.o.o.
Industrijska 1

HR 10290 Zapresic¢

Hrvatska

T 01-3350-777, F 01-3350-787

info.hr@messergroup.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona u slu¢aju nuzde 1 +38512348342

Messer Croatia Plin d.o.o. HR- hr
Industrijska 1 10290 Zapresi¢ Hrvatska, 01-3350-777

KLASA: 351-01/26-01/1009 URBROJ: 383-26-03 DATUM:

23.09.2026.
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o Sigurnosno-Tehnicki List
MESSER didusikov oksid

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Fizikalne opasnosti Oksidirajudi plinovi, 1. kategorija H270
Plinovi pod tlakom : Ukapljeni plin H280

Opasnosti za zdravlje Reproduktivna toksi¢nost, 1.B kategorija H360Df
Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - jednokratno H336

izlaganje, 3. kategorija, narkoza

Specifi¢na toksicnost za ciljane organe - ponavljano H372

izlaganje, 1. kategorija

Dodatne opasnosti Opasno za ozonski sloj - 1. kategorija H420

2.2. Elementi oznacivanja

Oznacivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami opasnosti (CLP)

Oznaka opasnosti (CLP)
Oznake upozorenja (CLP)

Oznake obavijesti (CLP)

- Sprjecavanje

- Postupanje

-Skladistenje

Zbrinjavanje

LobLP

GHS03 GHS04 GHS07 GHS08
Opasnost
H270 - Moze uzrokovati ili pojacati pozar; oksidans.
H280 - Sadrzi stlaceni plin; zagrijavanje moZe uzrokovati eksploziju.
H336 - Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H360Df - MoZe naskoditi nerodenom djetetu. Sumnja na moguce Stetno djelovanje na plodnost.
H372 - Uzrokuje oStecenje organa (Ziv€ani sustav) tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.

H420 - Stetno za zdravlje ljudi i okoli zbog unidtavanja ozona u vi3oj atmosferi.

P280 - Nositi zastitu za odi, zastitno odijelo, zastitne rukavice.

P201 - Prije uporabe pribaviti posebne upute.

P202 - Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostroznosti.

P271 - Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozracenom prostoru.

P260 - Ne udisati prasinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

P244 - Sprijeciti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati ruke, podlaktice i lice.

P270 - Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pusiti.

P220 - Cuvati odvojeno od odjeée i drugih zapaljivih materijala.

P308+P313 - U SLUCAJU izloZenosti ili sumnje na izloZenost: zatraZiti savjet/pomo¢ lijecnika.
P370+P376 - U slucaju pozara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

P304+P340 - AKO SE UDISE: premijestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u poloZaj koji olak3ava
disanje.

P312 - U slucaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.
P403+P233 - Skladistiti na dobro prozratenom mijestu. Cuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P405 - Skladistiti pod klju¢em.

P403 - Skladistiti na dobro prozracenom mjestu.

P501 - OdloZiti sadrZaj/spremnik u/na odlagaliste za opasni ili poseban otpad, u skladu s
lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili medunarodnim propisom.

P502 - Za informacije o oporabiili recikliranju obratiti se proizvodacu ili dobavljacu.

Messer Croatia Plin d.o.o.
Industrijska 1 10290 Zapresi¢ Hrvatska, 01-3350-777
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o Sigurnosno-Tehnicki List
MESSER didusikov oksid

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

Dodatne informacije : Ne udisati proizvod namjerno, zbog opasnosti od gusenja.
Ne udisati proizvod zbog rizika od narkoticnog ucinka.

Ograniceno za profesionalne korisnike.

2.3. Ostale opasnosti
Kontakt s teku¢inom moZze uzrokovati kriogene opekline.
Nije klasificiran kao PBT ili vPvB.
Tvar / mjeSavina nema svojstva endokrinog poremecaja.

Nije razvrstano kao PMT ili vPvM.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari
Naziv Identifikacijska oznaka proizvoda % Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br.
1272/2008 [CLP]
ATE, EUH fraze, M-faktori
didusikov oksid CAS br: 10024-97-2 100 Ox. Gas 1, H270
EZ-br: 233-032-0 Press. Gas (Liq.), H280
INDEKS br: 007-031-00-9 Repr. 1B, H360Df
REACH registracijski br.: 01-2119970538-25 STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372
Ozone 1, H420

Cjelokupan tekst oznaka H i EUH potrazite u dijelu 16

Ne sadrZi druge komponente ili necistoce koje bi utjecale na klasifikaciju proizvoda.

3.2. Smjese Nije primjenjivo

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

4.1. Opis mjera prve pomoci

- Udisanje : Skloniti ozlijedenu osobu na nekontaminirano podrudje, koristec¢i samostalni uredaj za disanje.
Ozlijedenu osobu utopliti i odmoriti. Nazvati lijecnika. Primijeniti umjetno disanje ako je prestala
disati.

- Dodir s kozom : Uslucaju smrzotina polijevati s vodom najmanje 15 minuta. Upotrijebiti sterilnu odjecu. Potraziti
medicinsku pomoc.

- Dodir s o¢ima : Odmah detaljno isprati o¢i s vodom, najmanje 15 minuta.

- Gutanje : Gutanje se ne podrazumijeva kao potencijalni put izlaganja.

4.2. NajvaZniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni

Pri malim koncentracijama moZe uzrokovati narkoticki efekt. Simptomi mogu ukljucivati
vrtoglavicu, glavobolju, mucninu i gubitak koncentracije.
Pogledati odjeljak 11.

Messer Croatia Plin d.o.o. HR- hr 3/15
Industrijska 1 10290 Zapresi¢ Hrvatska, 01-3350-777



o Sigurnosno-Tehnicki List
MESSER didusikov oksid

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

4.3. Navod o potrebi za hitnom lije¢nickom pomo¢i i posebnom obradom

Koristiti medicinsku pomo¢.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje poZara

5.1. Sredstva za gasSenje

- Prikladno sredstvo za gasenje

- Neprikladno sredstvo za gasenje

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Posebne opasnosti

Opasni produkti izgaranja

5.3. Savjeti za gasitelje poZara

Posebne metode

Posebna zastitna oprema za vatrogasce

Rasprsena voda ili vodena maglica.
Proizvod ne gori. Koristiti mjere zastite od pozara prikladne za okolni poZar.

Ne koristiti mlaz vode za gasenje.

Podrzava gorenje.
Izlaganje vatri moze uzrokovati puknuée/eksploziju spremnika.
Dusikov oksid/ dusikov dioksid.

Koristiti odgovarajuce protupoZarne mjere za upravljanje vatrom u okolini. IzloZenost poZaru i
toplini zracenja moze dovesti do puknuéa posude s plinom. UgroZene spremnike rashladiti
rasprsenim mlazom vode sa sigurnog poloZaja. Paziti da voda koja se koristi u hitnim sluc¢ajevima
ne ude u kanalizaciju i drenaZne sustave.

Ako je moguce, zaustaviti protok proizvoda.

Koristiti vodeni sprej ili maglicu za suzbijanje dima od poZara, ako je moguce.

Premijestiti spremnike dalje od podrucja pozara, ako se to moze uciniti bez opasnosti.

Nositi plinonepropusno kemijski zastitno odijelo u kombinaciji sa samostalnim uredajem za
disanje.

Standard HRN EN 943-2: Odjeca za zastitu od opasnih €vrstih, tekucih i plinovitih kemikalija,
ukljucujudi tekuée i Evrste aerosole -- 2. dio: Zahtjevi za svojstva za odjecu tipa 1
(plinonepropusnu) za zastitu od kemikalija za spasilacke skupine.

Standard HRN EN 137 - Zastitne naprave za disanje- Samostalni uredaji za disanje s otvorenim

krugom sa stlacenim zrakom.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Djelovati u skladu s lokalnim planom u slu¢aju opasnosti.

Pokusati zaustaviti ispustanje.

Evakuirati podrucje.

Ukloniti izvore zapaljenja.

Osigurati odgovarajucu ventilaciju zraka.

Sprijeciti ulazak u kanalizaciju, podrume, jame ili bilo koje mjesto gdje akumulacija moze biti
opasna.

Ostati uz vjetar.

Pogledati odjeljak 8 sigurnosno-tehnickog lista za dodatne informacije o osobnoj zastitnoj

opremi.

Messer Croatia Plin d.o.o.
Industrijska 1 10290 Zapresi¢ Hrvatska, 01-3350-777
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MESSER didusikov oksid

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

Za interventno osoblje

6.2. Mjere zastite okoliSa

6.3. Metode i materijal za sprecavanje Sirenja i ¢iS¢enje

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pratiti koncentraciju ispuStenog plina.
Pri ulasku u podrucje nositi samostalni uredaj za disanje, osim ako je dokazano da je atmosfera
sigurna.

Pogledati odjeljak 5.3 sigurnosno-tehnickog lista za dodatne informacije.

Pokusati zaustaviti ispustanje.

Prozraceno podrucje.

Vidjeti takoder odjeljke 81 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Sigurna uporaba proizvoda

Ne upotrebljavati ulja ili masti.

Upotrijebiti samo pravilno specificiranu opremu koja je odgovarajuca za taj proizvod, koja
podrzava predvideni tlak i temperaturu. U slucaju sumnje, kontaktirati vaseg dobavljaca plina.
Ne pusiti tijekom rukovanja s proizvodom.

Paziti da oprema bude nezamascena. Za viSe smjernica pogledati dokument EIGA Doc. 33 -
"Cleaning of Equipment for Oxygen Service" (hrv. "Ci¢enje opreme koja je u kontaktu s kisikom")
te preuzeti na http://www.eiga.eu.

Izbjegavati povratni usis vode, kiseline i luZina.

Samo iskusno i ispravno osposobljeno osoblje moZze rukovati plinovima pod tlakom.

Osigurati da je kompletni plinski sustav (ili je to redovno) provjeren na nepropusnost prije
upotrebe.

S tvari se mora postupati u skladu s dobrim industrijskim higijenskim i sigurnosnim procedurama.
Razmotriti upotrebu sigurnosnih ventila u plinskim instalacijama.

Za dodatne upute za sigurnu uporabu, vidjeti EIGA Doc.176 "Safe practises, storage and handling
of nitrous oxide", preuzeti na http://www.eiga.org. i obratiti se dobavljacu.

Ne udisati plin.

Izbjegavati ispustanje proizvoda u radnu okolinu.

Svim prakti¢nim sredstvima se moraju izbjeci temperature iznad 150°C (300°F), kako bi se
smanjila vjerojatnost eksplozivne razgradnje dusikovog oksida.

Ocistiti sve dijelove u izravnhom kontaktu s duSikovim oksidom kao za upotrebu s kisikom.

Kako bi se sprijecio rad na suho, mora biti osigurana transportna pumpa za dusikov oksid, s
mehanickom blokadom.

Koristiti grijac sa grani¢nom regulacijom topline. Uranjanje grijaca direktno u tekuéinu nije
dozvoljeno.

Upotrebljavati samo maziva i brtvila odobrena za rad sa specificnim plinom.

Spremnici se moraju koristiti u vertikalnom poloZaju.

Izbjegavati izlaganje, imati posebna uputstva prije upotrebe.

Messer Croatia Plin d.o.o.
Industrijska 1 10290 Zapresi¢ Hrvatska, 01-3350-777
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o Sigurnosno-Tehnicki List
MESSER didusikov oksid

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

Sigurno rukovanje s plinskim spremnicima

Ne dozvoliti povratno punjenje u spremnik.

Zastititi boce od fizickog oStecenja, ne vudi ih, ne koturati ih, ne povlaciti ili ispustati.

Pri pomicanju boca, ¢ak i na kratkim udaljenostima, koristiti kolica (kolica, ruka kamion, itd.)
dizajnirana za prijevoz boca.

Ostaviti zastitnu kapu ventila na mjestu,ako je dostupna, dok se spremnik ne ucvrsti bilo na zid ili
nosac ili se spremnik stavi u kontejnerski stalak i bude spreman za uporabu.

Ako korisnik uoci da ima bilo kakav problem u radu s ventilom, mora prestati s radomii
obavijestiti dobavljaca.

Ne pokusaviti popravljati ili mijenjati ventile na boci ili sigurnosne uredaje za ispustanje
prakomjernog tlaka.

Osteceni ventil treba odmabh prijaviti dobavljacu.

Drzati kape izlaza ventila ¢istima i nezagadenima, osobito od nafte i vode.

Staviti zastitne kape na izlaze ventila ili prikljucke i izlaze spremnika, ¢im je spremnik odpojen od
instalacije.

Zatvoriti ventil spremnika nakon svake uporabe i kad je prazan, ¢ak i ako je joS uvijek spojen na
opremu.

Nikada ne pokusati pretociti plinove iz jedne boce / posude u drugu.

Nikada ne koristiti izravni plamen ili elektricne grijace za podizanje tlaka u spremniku.

Ne uklanjati i ne ostecivati naljepnice isporucene od dobavljaca, zbog prepoznavanja sadrzaja
spremnika.

Povrat vode u spremnik mora se sprijeciti.

Otvoriti ventil polagano da se izbjegne tlacni Sok.

7.2. Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuci u obzir moguée inkompatibilnosti

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Skladistiti pod klju¢em.

0Odvojiti od zapaljivih plinova i ostalog zapaljivog materijala u skladistu.

Postivati sve propise i lokalne zahtjeve u pogledu skladiStenja kontejnera.

Spremnici se ne bi trebali skladistiti pri uvjetima koji ¢e vjerojatno potaknuti koroziju.
Zastitne kape ili zastita izlaza ventila, ako su dostupne, moraju biti na mjestu.

Spremnici bi trebali biti skladiSteni u okomitom poloZaju i pravilno osigurani kako bi se sprijecio
njihov pad.

Uskladistene boce treba povremeno provjeriti u smislu opéeg stanja i propustanja.

DrZati spremnik ispod 50°C na dobro prozracenom mjestu.

Cuvati spremnike na mjestu na kojem nema opasnosti od poZara i daleko od izvora toplinei
paljenja.

Cuvati dalje od zapaljivih materijala.

Nijedan.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZenos¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri

didusikov oksid (10024-97-2)

Hrvatska - Struc¢na ogranicenja izlaganja

Lokalni naziv

Didusikov oksid

Messer Croatia Plin d.o.o.
Industrijska 1 10290 Zapresi¢ Hrvatska, 01-3350-777
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GVI (OEL TWA)

91 mg/m?

50 ppm

Zakonska referenca

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,

grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN

148/2023)
didusikov oksid (10024-97-2)
DNEL: Izvedena kolic¢ina bez uinka (radnici)
Dugotrajno - sustavni ucinci, udisanje 183 mg/m?

PNEC (Predvidene koncentracije bez ucinka)

8.2. Nadzor nad izloZeno$¢u

8.2.1. Odgovarajuce inZenjerske kontrole

Nije uspostavljena.

Proizvodom se mora rukovati u zatvorenom sustavu i pri strogo kontroliranim uvjetima.
Osigurati odgovarajucu opcu i lokalnu ispusnu ventilaciju.

Po mogucnosti koristiti samo trajno nepropusne instalacije (npr. zavarene cijevi).
Sustavi pod tlakom moraju se redovno provjeriti na propustanje.

Osigurati da je izloZenosti ispod granice profesionalne izlozZenosti (gdje je dostupno).
Koristiti detektore plina kada je moguce ispustanje oksidirajucih plinova.

Uzeti u obzir sustav dozvole za rad npr. za aktivnosti odrzavanja.

8.2.2. Osobne mjere zastati npr. osobna zastitna oprema

- Zastita oci/lica

- Zastita koZe

- Zastita ruku

-Drugo

Procjena rizika treba biti provedena i dokumentirana u svakom radnom prostoru vezanom uz
uporabu proizvoda, kako bi se procijenio rizik i osobna zastitna sredstva koja odgovaraju riziku.
Sljedece preporuke treba uzeti u obzir:

Odabrati osobnu zastitnu opremu u skladu s preporuc¢enim EN/ISO standardima.

Nositi zastitne naocale ili naocale s s boc¢nim Stitnicima tijekom punjenja ili kod odpajanja
instalacije za punjenje.

Standard HRN EN 166 - Osobna zastita ociju - specifikacije.

HRN EN ISO 16321-1 - Stitnici za odi i lice za profesionalnu upotrebu -- 1. dio: Opéi zahtjevi.

Nositi radne rukavice prilikom rukovanja s plinskim kontejnerom.

Standard HRN EN 388 - Rukavice za zastitu od mehanickih rizika, stupanj zastite 1 ili visi.
Preporucene vrste ukljucuju rukavice od koze ili sintetickog materijala jednake izvedbe, platnene
rukavice, platnene rukavice s koznim dlanovima.

Nositi rukavice otporne na hladnoc€u, kod spajanja ili odpajanja spojeva.

Standard HRN EN 511 - Rukavice za zastitu od hladnoce, stupnja izvedbe 1 ili viSi. Preporuc¢ene
vrste ukljucuju izolirajuée rukavice ili rukavice posebno napravljene za sprjecavanje prodiranja
tekudine ili ulaska kriogenih tekucina te osiguranje mehanicke otpornosti.

Razmotriti uporabu vatrootporne sigurnosne odjece.

Standard HRN EN ISO 14116 - Zastitna odjeca: Zastita od plamena.

Nositi zastitne cipele, tijekom rukovanja spremnikom.

Standard HRN EN I1SO 20345 - Osobna zastitna oprema - Sigurnosna obuca.

Messer Croatia Plin d.o.o.
Industrijska 1 10290 Zapresi¢ Hrvatska, 01-3350-777
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Zastita disnih puteva

Toplinske opasnosti

8.2.3. Nadzor izloZenosti okolisa

U kisikom manjkavoj atmosferi upotrijebiti uredaj za samostalno disanje (SAZD) ili cijev za odvod
stlacenog zraka s nadtlakom, s maskom.

Samostalni uredaj za disanje se preporuca gdje se moze ocekivati nepoznato izlaganje, npr.
tijekom odrzavanja instalacijskih sustava.

DrZati samostalni uredaj za disanje spreman za slucaj nuzde.

Standard HRN EN 137 - Zastitne naprave za disanje- Samostalni uredaji za disanje s otvorenim
krugom sa stlacenim zrakom.

Za odabir odgovarajuéeg uredaja pogledati informacije o proizvodu dobavljaca respiratornih
uredaja.

Nijedan osim navedenih odjeljaka.

Sukladno lokalnim propisima za ogranicavanje emisija u atmosferu. Za specificne metode za

obradu otpadnih plinova, vidjeti odjeljak 13.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled

- Fizikalno stanje pri 20°C / 101,3 kPa

- Boja
Miris
Taliste / Lediste
VreliSte
Zapaljivost
Donja granica eksplozivnosti
Gornja granica eksplozivnosti
Plamiste
Temperatura samozapaljenja
Temperatura raspadanja
pH

Viskoznost, kinematicka

Plinovito.

Bezbojan.

Slatkasto. Slaba svojstva upozoravanja pri velikim koncentracijama.
-90,81°C

-88,5°C

Nije zapaljiv.

Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.

Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.
Nije zapaljivo.

Nije primjenjivo.

Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.

Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.

Topivost u vodi [20°C] 1500 mg/!
Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Kow) 1 0,4

Tlak pare [20°C] 50,8 bar(a)

Tlak pare [50°C] Nije primjenjivo.

Gustoda ifili relativna gustoca
Relativna gustoda para (zrak=1)

Svojstva Cestica

9.2. Ostale informacije

Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.
1,5
Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.

Nanomaterijali nisu znacajni za plinove i plinske mjesavine.

9.2.1. Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Oksidacijska svojstva

- Koeficijent ekvivalencije kisika (Ci)

Kriticna temperatura [°C]

Oksidans.
0,6
36,4°C

Messer Croatia Plin d.o.o.
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sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

MESSERg

9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Molarna masa 1 44 g/mol
Ostali podaci : Plin/para teZi od zraka. MozZe se akumulirati u zatvorenim prostorima, posebno na i ispod razine
zemlje.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Nema opasnosti od reaktivnosti, osim u¢inaka opisanih u pododjeljcima nize.

10.2. Kemijska stabilnost
Na temperaturi preko 575 °C i na atmosferskom tlaku, dusikov oksid se razlaze na dusik i kisik.
U prisustvu katalizatora (npr. halogenih produkata, Zive, nikla, platine) stupanj raspadanja se
povecava i raspadanje se moze pojaviti ¢ak pri nizim temperaturama.
Raspadanje dusikovog oksida je ireverzibilno i egzotermno te dovodi do znatnog porasta tlaka.
Stabilan pri normalnim uvjetima.

10.3. Mogucnost opasnih reakcija

Burno oksidira organske materijale.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izbjegavati vlagu u instaliranim sustavima.

10.5. Nekompatibilni materijali

Paziti da oprema bude nezamascena. Za viSe smjernica pogledati dokument EIGA Doc. 33 -
"Cleaning of Equipment for Oxygen Service" (hrv. "Ci¢enje opreme koja je u kontaktu s kisikom")
te preuzeti na http://www.eiga.eu.

MoZe reagirati burno sa zapaljivim materijalima.

MoZe reagirati burno s reducensima.

Dodatne informacije o kompatibilnosti potrazitiu HRN EN ISO 11114.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Pri standardnim uvjetima skladiStenja i uporabe, ne bi trebali biti proizvedeni opasni proizvodi

raspadanja.

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksicnost (inhalacijska) Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

didusikov oksid (10024-97-2)

LC50 Udisanje - Stakor [ppm]

500000 ppm/4h

Nagrizanje/ iritacija koze

Ozbiljno osStecenje ociju/ nadrazivanje
DisSna ili koZna osjetljivost
Mutageneza

Karcinogenost

Nema poznatih ucinaka ovog proizvoda.
Nema poznatih ucinaka ovog proizvoda.
Nema poznatih ucinaka ovog proizvoda.
Nema poznatih ucinaka ovog proizvoda.

Nema poznatih ucinaka ovog proizvoda.

Messer Croatia Plin d.o.o.
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didusikov oksid

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

Reproduktivna toksi¢nost: Trudnoca

Reproduktivna toksi¢nost: nerodeno dijete
STOT - jednokratna izloZenost

STOT - ponavljano izlaganje

Ciljani organi

Opasnost kod udisanja

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Ostale informacije

Sumnja na moguce Stetno djelovanje na plodnost.
MoZe naskoditi nerodenom djetetu.

MoZe izazvati pospanostiili vrtoglavicu.
Hemotoksic¢ni u¢inak.

Neuroloski ucinak.

Pri niskim koncentracijama.

Uzrokuje ostecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.
Sredisnji Ziv€ani sustav.

Eritrociti.

Bubrezi.

jetra.

Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.

Udisanje uzrokuje narkoticke ucinke.

Tvar / mjeSavina nema svojstva endokrinog poremecaja.

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

12.1. Otrovnost

Procjena

EC50 48 sati - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72 sata - Alge[mg/l]

LC50 96 sati - Riba [mg/1]

12.2. Postojanost i razgradivost

Procjena

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Procjena

12.4. Pokretljivost u tlu

Procjena

12.5. Rezultati ocjene PBT i vPVB

Procjena

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Procjena

12.7. Ostali Skodljivi u€inci

Ostali Stetni ucinci
Utjecaj na ozonski omotac
Globalni potencijal zagrijavanja [CO2=1]

Utjecaj na globalno zagrijavanje

Proizvod nije Stetan za okolis.

Nema raspolozivih podataka.
Nema raspolozivih podataka.

Nema raspolozivih podataka.

Nije primjenjivo za anorganske proizvode. Znanstveno neutemeljena studija.

Ne ocekuje se bioakumulacija zbog niske vrijednosti log Kow (log Kow <4).

Pogledati odjeljak 9.

Zbog svoje visoke hlapivosti, proizvod nee izazvati onecis¢enje tlai voda.

Raspodjela u tlo je malo vjerojatna.

Nije klasificiran kao PBT ili vPvB.

Tvar / mjesavina nema svojstva endokrinog poremecaja.

Nije razvrstano kao PMT ili vPvM.

Stetno za zdravlje ljudi i okoli$ zbog uni$tavanja ozona u vi$oj atmosferi.

273

Ispustanje u velikim koli¢inama moze dovesti do efekta staklenickih plinova.

Sadrzi staklenicke plinove.

Messer Croatia Plin d.o.o.
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o Sigurnosno-Tehnicki List
MESSER didusikov oksid

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Izbjegavati ispustanje u atmosferu u velikim kolicinama.
Kontaktirati dobavljaca ako trebate uputstva.
Osigurati da razine emisija iz lokalnih propisa ili dozvola za rad nisu prekoracene.
Za viSe smjernica o prikladnim metodama zbrinjavanja pogledati EIGA pravilnik postupanja
Doc.30 "Disposal of gases" (hrv. "Odlaganje plinova") te preuzeti na http://www.eiga.eu. .
Ne smije se ispustiti u atmosferu.
Povrat neiskoristenog proizvoda u originalnom spremniku dobavljacu.
Popis Sifri opasnog otpada (iz Odluke Komisije 2000/ : 160504 *: plinovi u posudama pod tlakom (ukljucujudi i halone) koji sadrze opasne tvari.

532/ EZ izmijenjene i dopunjene)

13.2. Dodatne informacije

Vanjska obrada i skladistenje otpada mora biti sukladna s vazec¢im lokalnim i/ili nacionalnim

propisima.
ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu
14.1. UN broj ili identifikacijski broj
U skladu sa zahtjevima ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
UN br. : 1070
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Prijevoz cestom/Zeljeznicom/ vodenim putevimau : DUSIKOV SUBOKSID
unutrasnjosti zemlje (ADR/RID/ ADN)
Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nitrous oxide
Prijevoz morem (IMDG) : NITROUS OXIDE

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

&

5.1

Oznacavanje

2.2: Nezapaljivi, neotrovni plinovi.
5.1: Oksidirajuce tvari.

Prijevoz cestom/Zeljeznicom/ vodenim putevima u

unutrasnjosti zemlje (ADR/RID/ ADN)

Klasa : 2

Klasifikacijski kod : 20

Kemmlerov-broj 1 25

Tunelska ogranicenja 1 C/E - Prijevoz cisternama: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije C, D i E; Ostali prijevoz: prolaz

zabranjen kroz tunele kategorije E
Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasa/podrazred (pod-rizici) : 2.2(5.1)

Prijevoz morem (IMDG)

Klasa/podrazred (pod-rizici) : 2.2(5.1)

Plan u slucaju nuzde - pozar . F-C

Messer Croatia Plin d.o.o. HR- hr 11/15
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sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU
STL Referentni broj: HR-N20-093A-01

Plan u slucaju nuzde - prolijevanje : S-W

14.4. Skupina pakiranja

Prijevoz cestom/Zeljeznicom/ vodenim putevima u : Nije primjenjivo.
unutrasnjosti zemlje (ADR/RID/ ADN)

Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nije primjenijivo.
Prijevoz morem (IMDG) : Nije primjenijivo.

14.5. Opasnosti za okoli$

Prijevoz cestom/Zeljeznicom/ vodenim putevimau : Nijedan
unutrasnjosti zemlje (ADR/RID/ ADN)

Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nijedan
Prijevoz morem (IMDG) : Nijedan

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Upute za pakiranje

Prijevoz cestom/Zeljeznicom/ vodenim putevima u : P200.
unutrasnjosti zemlje (ADR/RID/ ADN)

Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR)

Putnicki i teretni zrakoplov : 200.
Samo teretni zrakoplovi : 200.
Prijevoz morem (IMDG) : P200.
Posebne mjere opreza za transport : lzbjegavati transport na vozilima gdje natovareni teret nije odvojen od odjeljka vozaca.

Osigurati da je vozac vozila svjestan potencijalnih opasnosti tereta i da zna Sto uciniti u slucaju
nezgode ili hitnog slucaja.

Prije prijevoza spremnika proizvoda:

Osigurati odgovarajucu ventilaciju.

Osigurati da su spremnici ¢vrsto osigurani.

Osigurati da su ventili zatvoreni i ne propustaju.

Osigurati da je zastitna slijepa matica (gdje je predvidena) na izlazu ventila ispravno uévrséena.

Osigurati da je zastita ventila (gdje je predvidena) ispravno ucvrséena.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo.

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU-uredbe
Ogranicena uporaba : Zabranjeno za profesionalne korisnike (Aneks XVII REACH).
Uporaba proizvoda moZze biti predmet registracije i autorizacije (Uredba (EU) 2024/590).
Ostali propisi, ogranicenja i uredbe . (EU) 2024/590 : o tvarima koje oStecuju ozonski sloj.
Nijedan(ni).
Nije navedeno na PIC popisu (Uredba EU 649/2012).
Nije navedeno na POP popisu (Uredba EU 2019/1021).
Seveso direktiva: 2012/18/EU (Seveso lll) . Pokriveno.
Messer Croatia Plin d.o.o. HR- hr 12/15
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Seveso Il Part | (Categories of dangerous substances)

Donja razina

Propisana koli¢ina (u tonama)

Gornja razina

P4 OKSIDIRAJUCI PLINOVI

Oksidirajuci plinovi 1. kategorije

50

200

Nacionalni propisi

Dodatne informacije nisu dostupne

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

CSA je primijenjen.

ODJELJAK 16: Dodatne informacije

Upute za promjenu

: Sigurnosno-tehnicki list u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878.

Odjeljak Promijenjena stavka Komentari
Tvrtka Dodano
Messer Croatia Plin d.o.o. HR- hr 13/15
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Kratice i akronimi : ATE- Procijenjena vrijednost akutne toksi¢nosti.
CLP-Razvrstavanje, oznacavanje i pakiranje tvari i smjesa EC br. 1272/2008.
REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ogranic¢avanje kemikalija (EC) No 1907/2006.
EINECS - European Inventory of Existin Commercial Chemical Substances - Europska lista
postojecih tvari.
CAS#-Chemical Abstract Service number- Jedinstveni identifikacijski broj za kemijske elemente,
spojeve, polimere, bioloske sljedove, smjese i slitine.
PPE - osobna zastitna oprema.
LC50 - Letalna koncentracija za 50% organizama koji su bili izloZeni otrovu.
RMM - Risk Management Measures - Mjere upravljanja rizikom.
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Postojano, bioakumulativno, toksi¢no.
vPvB-Very Peristent and Very Bioaccumalative-Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.
STOT - Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Specificna toksi¢nost za ciljani organ-
jednokratna izlozenost.
CSA-Chemical Safety Assessment - procjena kemijske sigurnosti.
EN - Europska Norma.
UN-United Nations-Ujedinjeni narodi.
ADR- Sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.
IATA - Medunarodna udruga za zracni prijevoz.
IMDG - Medunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima.
RID - Regulations concernig the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Pravilnik o
medunarodnom Zeljeznickom prijevozu opasnih tvari.
WGK-water hazard class-razred ugroZenosti za vode.
STOT - R: Specific Target Organ Toxicity - Specifi¢na toksi¢nost za ciljani organ - ponavljano
izlaganje.
UFI: Jedinstveni identifikator formule (Unique Formula Identifier).
ADN- Medunarodni prijevoz opasnih tvari vodenim putevima u unutrasnjosti zemlje.
PROC -Kategorija postupaka.
ERC - Kategorija ispustanja u okolis.
PMT-Trajno, mobilno i otrovno.
vPvM-vrlo trajno i vrlo mobilno.
EIGA - Europsko udruzenje industrijskih plinova.
TCI: najveci sadrzaj zapaljivog plina, koji u smjesi s duSikom nije zapaljiv u zraku, v/v %.
Instrukcije (pl.) : Nijedan(ni).
Daljnje informacije : Klasifikacija u skladu s procedurom i prora¢unskom metodom iz Uredbe (EZ-e) 1272/2008 CLP.
Reference klju¢ne literature i izvori podataka odrZavaju se u EIGA Doc 169: " Classification and
Labelling Guide" (hrv."Vodic za klasifikaciju i oznacavanje") koji se moZe preuzeti na

www.eiga.eu.

Puni tekst H-oznaka i EUH

Ox. Gas 1 Oksidirajuci plinovi, 1. kategorija

Ozonel Opasno za ozonski sloj - 1. kategorija

Press. Gas (Liq.) Plinovi pod tlakom : Ukapljeni plin

Repr. 1B Reproduktivna toksi¢nost, 1.B kategorija

STOTRE 1 Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - ponavljano izlaganje, 1. kategorija
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STOT SE 3 Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - jednokratno izlaganje, 3. kategorija, narkoza

H270 MoZe uzrokovati ili pojacati poZar; oksidans.

H280 Sadrzi stlaceni plin; zagrijavanje mozZe uzrokovati eksploziju.

H336 MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H360Df MoZe naskoditi nerodenom djetetu. Sumnja na moguce Stetno djelovanje na plodnost.

H372 Uzrokuje ostecenje organa (Ziv¢ani sustav) tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.

H420 Stetno za zdravlje ljudi i okoli% zbog uni$tavanja ozona u vi$oj atmosferi.

Odricanje od odgovornosti : Prije upotrebe ovog proizvoda u bilo kojem novom procesu ili eksperimentu, mora se provesti

kompletno istraZivanje kompatibilnosti materijala i sigurnosna studija.
Detalji dobiveni u ovom dokumentu smatraju se to¢nim u vrijeme kad su se tiskali.
Posebna pozornost mora se poduzeti pri izradi ovog dokumenta. Preuzimanje odgovornosti za

ozljede ili Stetu nastalu zbog njegove uporabe ne mozZe biti prihvaéena.

Kraj dokumenta

Messer Croatia Plin d.o.o. HR- hr 15/15
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